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B Privodce vzorniky barev v nabidce Aliplast

Nazev vzorkovnik{ Kod Popis Pocet barev
RAL je zakladnia nejpopularngjsi skala, kde jsou prezentovany vsechny barvy
Ral K7 Classic RAL z palety RAVLlCL.ASSIC. VRAL Skala zahrnujle vsevch 213 lbavrev z RIAL CL,VASSlIC 213
knihovny. Skala je navrzena pro pohodiny a pfesny vybér odstinu, urceni a
ovéreni barevnych odstin( v souladu s mezinarodnimi standardy.
Vzornik jemna RAL-FINE- e ey hmnet ot a A - -
strukturaini barva STRUCTURE Vzornik praskové lakovani jemna strukturalni barva(QUALICOAT, tfida 1, tfida 2) 42
Aliplast drfevodekory je Skala dekorativnich povrchovych uprav imitujicich
strukturu dfeva s vysokou odolnosti proti povétrnostnim vlivdm s vlastnost-
mi podle normy (QUALIDECO certificate). Systém Decoral nabizi Sirokou $kalu
barevnych moznosti. Nabidka zahrnuje imitace povrch( jako je: classic gol-
den oak - klasicky zlaty dub, golden oak - zlaty dub, walnut - ofech, winches-
Aliplast RAL WOOD ter, pine-borovice, mahoggnvy - nvwahagon, dark mahogany—tmavy mahagon,
dievodekor COLOUR wenge, golden cherry - zlata tfesen, sienarosso, siena PL, swamp oak - bahen- 21
y ni dub, beech - buk, bleached oak - béleny dub, bleached beech - béleny buk,
Turner oak - dub Turner, golden walnut - zlaty ofech, burned mahogany - pale-
ny mahagon. Novinka v paleté jsou imitace kamenné struktury: svétly beton
a tmavy beton (LOVI - Aliplast Loft View decor line) a RUSTO1 - rustikalni rez.
Technologie procesu Decoral umozfiuje povrchové upravit profily, hlinikové
plechy a pfislusenstvi.
Ral metalicka RAL-METALLIC- , L s . .
strukturalni barva _STRUCTURE Vzornik strukturalnich barev s metalickym efektem (QUALICOAT, tfida 1, tfida 2) 23
LAN ) S o
TR RAL-LAN RAL-LAN nové paleta barev imitujicich elox (QUALICOAT, tfida 2) 6
- lak imitujici elox
RAL_ANODA_WZORNIK $kala prezentuje moznosti anodizace -eloxaze. Ano-
dizované povrchy mohou byt prevedeny v nékolika barevnych odstinech:
Seznam C-0 natural-prirodni elox, C-31 light champagne-svétla champagne, C-32
. RAL_ANODA Lo . B ot
eloxovanych WZORNIK champagne-stfedni champagne, C-33 olive-olivova, C-34 bronze-bronz a C 6
povrchi - -35 black-¢erna. Také je moznost vybéru 3 typd povrchu: EB - satin etching-

hladky lestény, ES - shot-Blasted surface-drsny, E2 - brushed - brouseny
povrch. Kvalita anodizovanych povrch( je v souladu s QUALANOD certifikaci.
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B *QUALICOAT - standard kvality

Odolnost vi¢i povétrnostnim viiviim se déli na dvé tfidy podle normy pro kvalitu povrchovych Uprav QUALICOAT a v zavis-
losti na testu starnuti, ktery vyjadiuje expozi¢ni ¢as vystaveni povrchove Upravy povétrnostnim vliiviim v lokalité Florida.

Vysoka teplota, osInéni a rychle probihajici zmény béhem dne se stfidajicimi se zménami relativni vihkosti zajistuji na Flo-
ridé perfektni testovaci podminky.

- tfida | - jednoroéni test - zbytkovy lesk min. 50% ze zékladniho lesku, max. zména barevnosti AE v souladu s relevantni
tabulkou v normé. (Parametr AE urcuje relativni barevnou zménu ve srovnani s originalnim standardem.)

- tfida Il - tFilety test - zbytkovy lesk min. 75% ze zakladniho lesku po jednom roce, min. 65% po dvou letech, min. 50%
po tfech letech, max. barevna zména AE v souladu s relevantni tabulkou v normeé. (Parametr AE uréuje relativni barevnou
zmeénu ve srovnani s originalnim standardem.)

Jeden rok vystaveni povrchové Upravy podminkam na Floridé, kde jsou velmi vysoké hodnoty slunec¢niho zafeni, se pre-
transformuje do dlouhodobého pouziti povrchovych Uprav v Evropé. V nasi zemépisné poloze, jsou skodlive vlivy ultrafi-
aloveho zéfeni Casto nizsi a také zamracCena obloha vytvari castecnou doplikovou bariéru, takze budovy oSetfeny povr-
chovou upravou QUALICOAT tfidy | mohou byt bezpecné pouzity v stfedni Evropé bez rizika vyznamné ztraty estetického
vzhledu. QUALICOAT tfida Il se doporucuje pouzit v situacich kde je dlleZité, aby se vzhled dlouhodobé nezménil nebo
pokud budou prvky pouzité v agresivnim podminkach, napf. vysoky vyskyt soli v ovzdusi spolecné s vihkostou- pfimofské
oblasti pfipadné, kde jsou pfitomny agresivni slouceniny jako je napfiklad chlor- bazény.

Certifikaty kvality pre praskové povrchové upravy a anodizované povrchy

Certifikat Qualicoat SEASIDE Certifikat Qualicoat QUALIDECO Certifikat Qualanod
- povrchove Upravy povrchu hliniku - dekorativni Upravy povrchu hliniku - Architektonicka anodizace
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B Vzornik jemna strukturaini barva B Aliplast dievodekory
RAL-FINE-STRUCTURE RAL WOOD COLOUR
A NOVINKA

ALIPLAST CODE SUPPLIER CODE ALIPLAST CODE SUPPLIER CODE
1 10138ST 029/10933 TIGER 1 WwDZD03 Classic Golden Oak
2 101482 591TA10140R10 IGP ) WDZD001 Golden Dak
3 101652 591TAI0150R10 IGP
4 3004ST 029/30706 TIGER 3 WOOROI Walnut
5 300582 591TA30050R10 IGP 4 WDWNOT Winchester
6 5003ST 029/41425 TIGER 5 WDSNO1 Pine
7 500952 591TA50090R10 IGP 6 WOMHOT Mahogany
8 501452 591TA50140R10 IGP
9 5015ST 029/41449 TIGER ’ WOMHOS Dark Mahogany
10 6005ST 029/50321 TIGER 8 WDWGO1 Wenge
1 600952 591TAB0090R10 IGP 9 WDWIO3 Golden Cherry
12 7005ST 029/73216 TIGER 0 WOSROT Siena Rosso
13 7011ST 029/73230 TIGER
14 7012ST 029/73222 TIGER L WoSIOT Stena PL
15 701582 591TA70150R10 IGP 12 WDDBO! Swamp Oak
16 7016TC 068/70190 TIGER 13 WDBKO1 Beech
17 70217C 068/71764 TIGER " WOBLO] Bleached Dak
18 7022TC 068/71175 TIGER
19 7023TC 068/71731 TIGER 15 WDBBO! Bleached Beech
20 7024ST 029/71795 TIGER 16 WDTOO0! Turner Oak
21 7030TC 068/71756 TIGER 17 WDZ001 Golden Walnut
22 7032TC 068/71733 TIGER 8 WOPMO] Burned Mahogany
23 703652 591TA70350R10 IGP
24 7036ST 029/72859 TIGER 19 LovioT Light Concrete
25 7037TC 068/71293 TIGER 20 LOVIOZ Dark Concrete
26 7038ST 029/73229 TIGER 21 RUSTO1 Rustic Rust
27 7039TC 068/71291 TIGER
28 7044TC 068/71732 TIGER
29 800352 B591TAB0030R10 IGP
30 800752 591TAB0070R10 IGP
31 801552 591TA80150R10 IGP
32 801652 591TAB0160R10 IGP
33 8017ST 029/61333 TIGER
34 8019TC 068/71752 TIGER
35 802252 591TA80220R10 IGP
36 900182 591ATI0010R10 IGP
37 9002TC 068/10423 TIGER
38 9004TC 068/80057 TIGER
39 9005JB 068/80241 TIGER
40 9010TC 068/10259 TIGER
4 9011TC 068/80296 TIGER
42 9016TC 068/10079 TIGER
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B Ral metalicka strukturéalni barva

RAL-METALLIC-STRUCTURE

ALIPLAST CODE

SUPPLIER CODE
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LAN - lak imitujici elox
RAL-LAN

ALIPLAST CODE SUPPLIER CODE

1 1016ST 029/15461 TIGER 1 LANCO 068/90510 TIGER
2 3009ST 029/30401 TIGER 2 LANC31 068/90512 TIGER
3 3099ST 029/30402 TIGER 3 LANC32 068/15235 TIGER
4 382252 591TE71382R10 IGP 4 LANC33 068/60959 TIGER
5 386252 591TU71386R10 IGP 5 LANC34 068/60960 TIGER
6 5011ST 029/40782 TIGER 6 LANC35 068/80479 TIGER
7 6009ST 029/50704 TIGER
8 6099ST 029/50698 TIGER , R
l Seznam eloxovanych povrchu
9 6999ST 029/50759 TIGER
RAL_ANODA_WZORNIK
10 7000ST 029/71358 TIGER
1 7016ST 029/71334 TIGER . C-0 natural
12 7021ST 029/71335 TIGER « C-31light champagne
13 7040ST 029/90316 TIGER » C-32 champagne
«C-33 alive
14 8009ST 029/60731 TIGER
« C-34 brown
15 8014ST 029/60740 TIGER . C-35 black
16 8019ST 029/60674 TIGER
17 9005ST 029/80081 TIGER Vzornik barev Obsahuje tolerancni meze nabizen)'/Ch
8 900652 E9ITEI0085R30 1GP barevi S vypmkou barev C-0 prirodni a C-0 pfirodni.
C-3b cerné.
19 9006ST 029/90146 TIGER
20 800782 591TES0070R30 IGP Vy$e uvedené barvy jsou nabizeny ve dvou povrcho-
21 9007ST 029/90147 TIGER vych Upravéach:
22 9008ST 029/70786 TIGER )
« ES otryskany povrch
23 9009ST 029/80077 TIGER

« E2 kartaCovany povrch
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